
TEMA GRØNNEGADE

Bestell-Nr. Nettopreis ohne MwSt. EUR

6860- 340

6862- 340

Bestell-Nr. Nettopreis ohne MwSt. EUR

6866- 510

6867- 510

Farbe Preis Farbtemperatur Preis Dimmung Preis

9 = feuerverzinkt 0 927 = 2700 K, 90 Ra 0 V = 1-10 V 10

RAL-Farben 108 930 = 3000 K, 90 Ra 0 D = Dali 20

940 = 4000 K, 90 Ra 0

Bestell-Nr. Nettopreis ohne MwSt. EUR

6061- 277

1100-2 6

1100-3 6

1100-8 6

1100-7 6

1100-4 6

1100-6 11

Farbe Preis

9 = feuerverzinkt 0

RAL-Farben 108

L 385 mm, LED

Bestückung

8 W Bridgelux Vero 10, 250 mA

11 W Bridgelux Vero 10, 350 mA

L 490 mm, LED

Bestückung

12 W Bridgelux Vero 10, 350 mA

16 W Bridgelux Vero 10, 500 mA

Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur usw. in der Tabelle unten.

Beispiel der Bestell-Nr.: 6061-9 = Tema Grønnegade 385 feuerverzinkt, E27

Philips Core Pro LED, 9 W, 2700 K, 80 Ra, 15.000 Betriebsstd.

Philips Core Pro LED, 9 W, 3000 K, 80 Ra, 15.000 Betriebsstd.

Philips Core Pro LED, 11 W, 2700 K, 80 Ra, 15.000 Betriebsstd.

Beispiel der Bestell-Nr.: 6862-9930 = Tema Grønnegade 385 feuerverzinkt, 11 W LED, 3000 K, 90 Ra

L 385 mm, E27

Bestückung

max 57 W, max Länge 103 mm, max Durchmesser 60 mm

Philips Core Pro LED, 13 W, 3000 K, 80 Ra, 15.000 Betriebsstd.

Philips Core Pro LED, 15 W, 2700 K, 80 Ra, 15.000 Betriebsstd.

A60 Deco Aurora LED dimmbar, 7,5 W, 2700 K, 80 Ra, 20.000 Betriebsstd.

Die Leuchtmittel sind nicht rabattfähig.

Schlüssel zu Farbe in der Tabelle unten.
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TEMA KLAMPEN

Bestell-Nr. Nettopreis ohne MwSt. EUR

6850- 302

Bestell-Nr. Nettopreis ohne MwSt. EUR

6856- 471

6857- 471

Farbe Preis Farbtemperatur Preis Dimmung Preis

9 = feuerverzinkt 0 927 = 2700 K, 90 Ra 0 V = 1-10 V 10

RAL-Farben 67 930 = 3000 K, 90 Ra 0 D = Dali 20

940 = 4000 K, 90 Ra 0

Bestell-Nr. Nettopreis ohne MwSt. EUR

6051- 227

1100-2 6

1100-3 6

1100-8 6

1100-7 6

1100-4 6

1100-6 11

Farbe Preis

9 = feuerverzinkt 0

RAL-Farben 67

Beispiel der Bestell-Nr.: 6051-9 = Tema Klampen 205 feuerverzinkt, E27

Beispiel der Bestell-Nr.: 6850-9930 = Tema Klampen 205 feuerverzinkt, 8 W LED, 3000 K, 90 Ra

Ø 205 mm, E27

Bestückung

max 57 W, max Länge 103 mm, max Durchmesser 60 mm

Philips Core Pro LED, 15 W, 2700 K, 80 Ra, 15.000 Betriebsstd.

Schlüssel zu Farbe in der Tabelle unten.

Philips Core Pro LED, 13 W, 3000 K, 80 Ra, 15.000 Betriebsstd.

A60 Deco Aurora LED dimmbar, 7,5 W, 2700 K, 80 Ra, 20.000 Betriebsstd.

Die Leuchtmittel sind nicht rabattfähig.

Philips Core Pro LED, 9 W, 2700 K, 80 Ra, 15.000 Betriebsstd.

Philips Core Pro LED, 9 W, 3000 K, 80 Ra, 15.000 Betriebsstd.

Philips Core Pro LED, 11 W, 2700 K, 80 Ra, 15.000 Betriebsstd.

Ø 205 mm, LED

Bestückung

8 W Bridgelux Vero 10, 250 mA

Ø 250 mm, LED

Bestückung

12 W Bridgelux Vero 10, 350 mA

16 W Bridgelux Vero 10, 500 mA

Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur usw. in der Tabelle unten.
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