
Tema Sigten er et vægarmatur i galvaniseret 
stål. Galvaniserede produkter er meget robuste 
og kræver ikke vedligeholdelse. De er blanke ved 
levering, men får hurtigt patina og bliver matte 
og mørkere i overfladen. 

Tema Sigten bestykkes med LED eller E27  
lyskilder. LED-lyskilden er rettet nedad, således 
at det primære lys falder på væggen og are-
alet under lampen. Lyset opad og gennem den 
perforerede afskærmning er diffust og skaber 
stemning.
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Armaturspecifikation:  
Materiale: Varmforzinket stål
Monteringsdåse: Støbt aluminium
Afskærmning: Klar, slagfast polycarbonat
Tilslutning: 5 x 6 mm2 klemme i monteringsdåse
Sløjfemulighed: max 2 stk 2,5 mm2

Klassifikation: IP54, klasse I
 Vandalklasse II
 Korrosionsklasse 3
Vægt: Ca 4 kg
Lyskildetyper: LED eller E27 varianter
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Lyskilde- og driverspecifikation: 
LED type: Bridgelux V8
Energiforbrug: 9 eller 12 W (350 eller 500 mA)
Operationel levetid: min 50.000 timer ved ta max 25°C
Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Farvegengivelse: min 90 Ra
Farvenøjagtighed: 3 Steps SDCM
Virkningsgrad: 24%

Driver: Helvar LED driver, 350 eller 500 mA
 Dæmpbar mod tillæg
Levetid: min 50.000 timer
 

Varianter
Tema Sigten LED
Varenummer Lyskilde, Bridgelux V8
6880- 9 W, 350 mA
6881- 12 W, 500 mA

Vælg koderne for farve, farvetemperatur og evt. dæmpning i tabellen nedenfor.

Kombineres med: Farvekode Farvetemperatur Dæmpning Klassifikation
9 galvaniseret 927 2700 K, 90 Ra V 1-10 V blank klasse I

930 3000 K, 90 Ra D Dali K klasse II
940 4000 K, 90 Ra

Eksempel på varenr.: 6880-9930 = Tema Sigten, galvaniseret, 9 W LED, 3000 K 90 Ra


