
Dansk 
Montage: Løsen 4 skruer i den side, hvor afblændingen ønskes. Benyt en tx25 (A). Placer afblændingsskærmen og støt den (B), og fastgør den med 
de eksisterende  skruer.
  
Rengøring: Inden påsætning af afblændingsskærmen i aluminium bør den eksisterende skærm af plast rengøres udvendigt efter behov.
Rengøres med vand tilsat lidt mildt rengøringsmiddel og aftørres med en tør klud. 

English
Mounting: Loosen four screws where required. Use a tx25 (A) screwdriver. Place the shade and support it (B), then secure it with the existing 
screws.

Maintenance: Before attaching the aluminum shade, the existing plastic screen should be cleaned on the outside as needed. Clean with water 
and mild detergent, then wipe dry with a cloth.

Deutsch
Montage: Lösen Sie die 4 Schrauben auf der Seite, auf der die Blende gewünscht wird. Verwenden Sie einen tx25 (A). Platzieren Sie den Blend-
schutz und stützen Sie ihn ab (B) und  befestigen Sie ihn mit den vorhandenen Schrauben. 

Wartung: Vor dem Anbringen des  Aluminiumschirms sollte bei Bedarf der vorhandene Kunststoffschirm von außen gereinigt werden. Mit Was-
ser und einem milden Reinigungsmittel reinigen und anschließend mit einem Tuch trocken wischen. 
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